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Descripción: 
Blend-Prep es un agente abrasivo para la preparación de áreas donde se vaya a realizar un 
difuminado.  
 
 
Producto y aditivos: 
Blend-Prep. 
 
 
Materiales básicos: 
Silíceos. 
 
 
Substratos a los que puede aplicarse: 
Todos los acabados existentes, incluyendo las partes plásticas pintadas que se han de prepa-
rar para hacer  difuminados. 
 
 
Método de aplicación: 
Limpiar toda el área. 

 
En el dibujo el área A corresponde al área aparejada. 
 
• Primero desengrasar con  Thinner M 600. 
• Lijar zonas A y B con P800-P1000. (En caso de un sistema de 2 capas : matizar la zona B 

con Scotch Brite Type S Ultrafine). 
• Aplicar Blend-Prep sobre un paño húmedo o esponja, matizar la zona C hasta quitarle el 

brillo. Limpiar a fondo con agua, secar y desengrasar con Thinner M 600. 
 
 
Vida de la mezcla: 
Blend-Prep: 2 años. 
 
 
Envasado: 
Tubos de 326 ml. 
 
 
Color: 
Azul grisáceo. 
 
Datos de seguridad referente al Blend-Prep: 
 
Sólo para uso profesional (ver "Hojas de Seguridad e Higiene"). 
 
Ver texto en la etiqueta de cada producto. 
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Se advierte a los usuarios que cumplan la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el 
trabajo, así como la eliminación de residuos. 
 

 
  


