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Descripción: 
Diluyente especialmente formulado para disolver los contornos de las áreas difuminadas en los 
procesos de reparación de parches. 
 
 
Producto y Aditivos: 
Diluyente SRA. 
 
Para utilizarse con: 
• Autocryl 
• Autoclear 
• Autoclear Plus 
• Autobase 
• Autobase Plus  
 
Materiales básicos: 
Disolventes especiales. 
 
 
Método de aplicación: 
Después del difuminado de los anteriores productos, debe aplicarse inmediatamente en el 
área. Diluyente SRA (sin mezclar). Realizar esta operación en dos pasos : 
• Aplicar Diluyente SRA sin cargar sobre el área difuminada. 
• Inmediatamente después (10-15 seg.) aplicar Diluyente SRA de nuevo. 
 
 
VOC: 
VOC Teórico: 910 g/l. mezcla lista para aplicar. 
 
 
 
Envasado: 
Latas de 1 y 5 litros. 
 
 
Datos de seguridad referente al Diluyente SRA: 
 
Sólo para uso profesional (ver "Hojas de Seguridad e Higiene"). 
 
Ver texto en la etiqueta de cada producto. 
 
Se advierte a los usuarios que cumplan la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el 
trabajo, así como la eliminación de residuos. 
 

 
  


